
Zasklení kopulové s úpravou proti přehřátí interiéru, HEAT STOP 2 - 4 vrstvé, 
rekonstrukce

horní vrstva – HEAT STOP kopule, opál
spodní vrstvy – PMMA kopule, čirá

 

rozměr 
A 

světlost 
křídla v 

cm

ACG pevné křídlo ACG otevírací křídlo

1xHS/1xPMMA 1xHS/2xPMMA 1xHS/3xPMMA 1xHS/1xPMMA 1xHS/2xPMMA 1xHS/3xPMMA

75x120 5 254,- 6 530,- 7 806,- 8 378,- 9 464,- 10 553,-

75x123 5 254,- 6 530,- 7 806,- 8 378,- 9 464,- 10 553,-

75x125 5 254,- 6 530,- 7 806,- 8 378,- 9 464,- 10 553,-

77x123 6 177,- 7 725,- 9 275,- 9 446,- 10 799,- 12 152,-

80x80 4 164,- 5 030,- 5 892,- 6 940,- 7 638,- 8 334,-

80x123 6 177,- 7 725,- 9 275,- 9 446,- 10 799,- 12 152,-

80x127 6 177,- 7 725,- 9 275,- 9 446,- 10 799,- 12 152,-

Rekonstrukce starých kopulí
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Rozměry a ceny bez DPH

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH, dopravy a montáže.


