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Artus Aluminium Glass AAG plochy sklenény svétlik v hlinikovém ramu
Verze 03/2024
3sklo/PVC

NOVINKA 2024
Nové sklo ESG Energy = silné spojeni protislune¢ni ochrany s tepelnou izolaci

Popis:

AAG svétliky s novym Al profilem vynikaji modernim vzhledem a vybornymi termoizolacnimi parametry.
Vyhodou je samocistici efekt s kopuli a bezkonkurenéni design pouzitim skla a eloxovaného hliniku. AAG svétliky
splfuji nejvyssi pozadavky na stavebni vyplné. Horni sklo je tvrzené, spodni lepené bezpecnostni (v pfipadé rozbiti
skla zlstanou stfepy na félii). AAG svétliky slouzi k prosvétleni, dennimu vétrani a vylezu na stfechu.

Prednosti:

Skla ESG Energy propoustéji diky své vysoké svételné prostupnosti maximum denniho svétla pfFi
zachovani vynikajici sluneéni ochrany. Skla ESG Energy piredstavuji dokonalou kombinaci protislunec¢ni
ochrany a tepelné izolacnich vlastnosti a zajist'uji tak optimalni komfort interiérii. Jsou vhodna do vsech
klimatickych podminek, ucinné snizuji prehrivani v letnich mésicich a v zimé udrzuji tepelnou pohodu
uvnitf domu.

Vyplh svétliku s reakci na ohen A1 dle CSN EN 13 501-1:

vrstvené izolaéni trojsklo ESG Energy 6T-16-4-16-VSG 33.2 (4T-16-4-16-VSG 33.2) vrchni kalené sklo
s termoodrazivou vrstvou, spodni bezpec€nostni sklo.

Ram svétliku s reakci na oher A1 dle CSN EN 13 501-1:

z eloxovaného hliniku s pferuSenym tepelnym mostem pro vysokou tuhost, ochranu pfi pozaru a vyborné
termoizolacni vlastnosti, ve varianté pevné nebo oteviraci kfidlo, mozno vyrobit také v matném odstinu RAL 7021
antracit — toto provedeni nelze kombinovat s pfesklivaci kopuli.

Manzeta svétliku:

vyrobena z bilého, vicekomorového PVC profilu s PUR jadrem ve varianté kolma Up=0,92W/m2K, Sikma
Up=0,88W/m2K, ve vyskach 15 az 75 cm.

Technické parametry dle CSN EN 1873:

Rw = NPD vzduchova neprizvuénost

Ut = 0,50 W/m?.K soucinitel prostupu tepla vypiné svétliku
Ur=NPD soucinitel prostupu tepla svétliku bez manzety
Urc = NPD soucinitel prostupu tepla svétliku s manzetou

UL= 3000 (3000 N/m?) odolnost proti zatizeni nahoru
DL = 2500 (2500 N/m?) odolnost proti zatizeni dold

1B1 odolnost proti kyvadlovému narazu
Toes = 61% prostup svétla

AP 4 privzdusnost

nezatéka vodotésnost

Trida E reakce na oheri dle CSN EN 13 501-1



Varianty otvirani: Varianty prislusenstvi:
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||
ruéni otvirac elektricky otvira¢ vylez na stfechu Zaluzie mfiZze
Provedeni na kolmé PVC manzeté: Provedeni na Sikmé PVC manzeté:

Dulezita upozornéni:

Z davod(l zabranéni usazovani nedistot na vyplni svétliku, doporu¢ujeme pro aplikace s uloZenim svétliku do
sklonu 5° u sklenénych vyplni a u vyplni z polykarbonatu (PC) provedeni s pfesklivaci kopuli.

Z dlivodu nadmérného zatizeni snéhem (hrozi propadnuti vyplné a zate€eni vyplni svétliku) u plochych
sklenénych a plochych vyplni z polykarbonatu (PC) je nutno pravidelné z téchto svétlikl odstrarfiovat snih.

Dbejte pokynu pro dimenzovani svétlikii na zatizeni snéhem, minimaini sklon plochych svétliki na stfese 5°.

llustracni foto:

Doporuceni vyrobce:

O vhodnosti pouziti daného typu vyrobku musi rozhodnout odpovédny projektant.
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Technicky vykres AAG
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AAG svétlik v hlinikovém ramu, zaskleni ploché trojsklo,
manzeta PVC kolma
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polyamidovy most izolaéni vlozka PVC manzety

silikonové tésnéni

rozmér A - svétlost prusvitu

rozmér B (= A + 20 cm) - svétlost otvoru v konstrukci
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Rozméry PVC manzety

SIKMA v 15 cm

izolaéni viozka )

7
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4 30 LSG 100
w 86

‘ B=A+200

SIKMA v 30, 45, 60, 75 cm

]

izolaéni vlozka
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v 300, 450, 600, 750

KOLMA v 15, 30, 45, 60, 75 cm

=

izolaéni vlozka

# 30 LBO——
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v 150, 300, 450, 600, 750

rozmeér A - svétlost prlsvitu

rozmér B - svétlost otvoru v konstrukci

ACG ARAG

Artus Composite Glass

Artus Aluminium Glass

30 * 60 100
90 B=A+200

Vykres PVC manzety
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