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1 uvobD

Zkousky odkapavani hmot podhledové konstrukce s Bodovym stre$nim svétlikem typ ARTUS - Aluminium
Glass(AAG) byly provedeny na zakladé objednavky firmy RWA systémy, spol. s r.o. v Pozarni zku$ebné
PAVUS, a.s. ve Veseli nad Luznici.

Zkousky byly pfipraveny, provedeny a vyhodnoceny na zakladé téchto podkladu:

[1] CSN 73 0865: 1987: Hodnoceni odkapavani hmot z podhledl stropi a stfech

[2] CSN 50 2405: Sulfatovy balici papir neb&leny

Pro tcely tohoto protokolu plati definice uvedené v [1] a [2], spolu s nasledujicimi zkratkami:
CIA Cesky institut pro akreditaci, 0.p.s.
AZL akreditovana zkusebni laboratof

2 PREDMET ZKOUSEK

Predmétem zkous$ek byly dva shodné vzorky podhledové konstrukce s Bodovym stfe$nim svétlikem typ-
ARTUS - Aluminium Glass(AAG). Rozmér Bodového stie$niho svétliku typ ARTUS - Aluminium
Glass(AAG) pro ucel zkousky vychazel z typové rozmérové fady. Pro provedeni zkousky jsou zvolen
o svétlém rozméru 900 x 1200 mm, venkovni rozmér podsady 1080 x 1380 mm. Do rozmeérl
pozadovanych normou 1780 x 1500 mm.byl bodovy svétlik doplnény deskami z mineralni vaty tl. 20 mm.

Nazev vyrobku Bodové stfes$ni svétliky typ ARTUS - Aluminium Glass(AAG) s Upravou proti
odkapavani a odpadavani se zasklenim: kopuli z desek zamorfniho kopolyesteru
PET - G a plochého dutinkového polykarbonatu s podhledem z dratoskla.

Vyrobce: RWA systémy, spol. s r.o.
Jinonicka 804/80
158 00 Praha 5
Ceska republika

ARTUS, s.r.o.
Rakosnikova 208
25756 Neveklov
Ceska republika

Popis vzorku: Bodovy stfe$ni svétlik typ ARTUS - Aluminium Glass(AAG) s Upravou proti
odkapavani a odpadavani se zasklenim: kopuli z desek zamorfniho kopolyesteru
PET - G (tl. 2,56 — 4,0 mm) a plochého dutinkového polykarbonatu (tl. 256 mm)
s podhledem z dratoskla (tl. 7,0 mm) je osazen na manzetu (podstavec) tvofenou ze
dvou ¢&asti. Vntfni ¢ast podstavce tvofi plech FeZn mm a vnéjsi ¢ast tvofi izolaéni PVC
ram vypinény ve stiedni ¢asti tepelnou izolaci PUR tl. 30 mm.

Vzorky byly dodany do zkuSebny 5. bfezna 2014 byly zde uloZzeny do prostor zkuSebniho boxu pfi teploté
(20 + 10) °C a relativni vihkosti (60 + 15) % do data zkousky.

Zkousky byly provedeny podle [1].
Pouzité zkuSebni a méfici zafizeni je uvedeno v Pfiloze 1.

Zkousky byly provedeny dne 11. bfezna 2014 - poc¢ate¢ni teplota v okoli zkusebniho zafizeni byla 15 °C
a 12. bfezna 2014 - pocate¢ni teplota v okoli zkusebniho zafizeni byla 14 °C

Zkusebni zafizeni tvori box vyzdény z keramzitovych tvarnic, jehoz vnitini prostor je rozdélen pfepazkou
z nehoilavé desky (rozmér 1300 x 1600 x 10 mm) na prostor spalovaci a prostor zkusebni. Zadni sténa je
zakryta odnimatelnou deskou z nehoflavé anorganické hmoty.
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Teploty ve zku$ebnim boxu meéfeny a zaznamenavany v minutovych intervalech péti plastovymi
termoelektrickymi ¢lanky typu K, jejichz méfici konce jsou rovnomeérné rozmistény v podélné ose boxu nad
spalovacim prostorem. Primérna teplota (viz [1] €l. 21) na rozhrani spalovaciho a zku$ebniho prostoru
boxu odpovida béhem 15 minut od za¢atku zkousky vztahu:

Tn=5(2-t) + 300 log (50t + 1),
kde T, (°C) = teplota v peciv Case t, t(min) = Cas od zacatku zkouSky

Teplota prostiedi b&éhem zkou$ek mérena jednim termoelektrickym &lankem typu K.
Jako paliva bylo pouzito 6,75 | etanolu.
Na podlahu zkusebniho prostoru byla pred zkouskami umist&na sucha papirova podlozka ze sulfatového

papiru o rozméru 1000 x 1750 mm a hmotnosti 161 g (vzorek 1) a 160 g (vzorek 2) ve vzdalenosti
490 mm od délici prepazky.

4 VYSLEDKY ZKOUSEK

4.1. Pozorovani vzorku

Cas (min:s)

Chovani vzorkl v prib&hu zkousky
Vzorek 1 Vzorek 2

0:40 1:20 Popraskani podhledu z dratoskla provazené unikem dymu.

5:30 6:30 Ohe# postupuje do cca 2/3 povrchu vzork(. Povrch tmavne, dochazi
; > k Uniku hustého dymu.

2 . Ohen postupuje do celé plochyvzorkl. Povrch tmavne, dochazi k Uniku
9:00 10:30 ; p
hustého dymu.

15:00 15:00 Odpadavani hoficich ani nehoficich ¢astic na dno zkuSebni komory
' ' nebylo pozorovano. Dale dochazelo k uvolfiovani dymu.

25:00 25:00 Dohofeni paliva, ukon&eni zkousky.




Protokol ¢. Pr-14-2.034

Strana 4 (celkem 8)
4.2 Teploty ve zkusebnim boxu (°C)
Cast Teplota (°C) QOdchylka
(min) " Ts (°C) - skuteéna (°C)
i) vzorek 1 vzorek 2 POVRIRNS 8 vzorek 1 | vzorek 2
0 16 15 14
1 517 541 528 35 24 11
2 601 622 620 +35 21 19
3 649 677 673. +35 28 24
4 681 710 703 +35 29 22
5 705 739 730 +35 34 25
6 724 758 754 +35 34 30
7 739 771 771 +35 32 32
8 751 781 775 +35 30 24
9 761 787 779 +35 26 18
10 770 791 784 +35 21 14
11 777 793 789 +35 16 12
12 784 795 795 +35 11 11
18 789 794 798 +35 5 9
14 794 800 796 +35 6 2
15 798 801 803 +35 3 5
Tn(°C) je teplota v peci uréena podle [1] &l. 20
Ts(°C) je skute¢na teplota v peci podle [1] &l. 21
Teploty ve zkusebnim boxu
900
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700
o 600 =N
< 500 —#—Vzorek 1
g 400 Vzorek 2
£ 300
200
' 100
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edky zkousek

oy zkouse odkapavani hmot z podhledové konstrukce jsou hodnoceny dle €l. 23 a-d, 24, 25 a 26
73 0865 nasledovné:
) minut od zacatku provedenych zkousek u obou zkousenych vzorki:
ani a k odpadavani hoficich hmot ve smyslu €l. 23 a, b a 24 (zapaleni papirové podlozky
yhofeni v rozsahu vétsim nez 10 % hmotnosti) nedoslo
dvani nehoficich hmot ve smyslu ¢€l. 23 ¢ nedoslo
Avani nehoficich hmot ve smyslu ¢l. 23 d a 26 v rozsahu véts§im nez 25 % souvislé plochy

Uplatnéni vysledki zkousek

'j'”, dky zkousky se vztahuji k chovani zkousenych zku$ebnich téles vyrobku pfi konkrétnich zku$ebnich
»dminkach a nejsou minény jako jediné kritérium pro hodnoceni mozného pozarniho rizika vyrobku pfi

s

JUZIL.

fi pfipravé, provedeni a vyhodnoceni zkousek byla dodrzena pfisluna ustanoveni CSN 73 0865.
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