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RWA SYSTEMY

Prohlaseni o vlastnostech ¢. 2/2014

Jedinecny identifikacni koéd vyrobku: PYRO - A3000

Zamyslene pouziti: Odtahové vétraci zafizeni pro pfirozeny odvod koure a tepla pro fizeni pohybu koufe a tepla ve

stavebnich objektech v pripadé pozaru. Zabudovani je vhodné do plochych stfech a stfech s mirnym sklonem do
25°

Vyrobce: RWA systémy, spol. sr.o., Jinonicka 804/80, 158 00 Praha 5, IC: 26712679; korespondenéni adresa:
Cechova 1433, 256 01 Benesov, tel.: +420 317728958, fax.: +420 317728282, e-mail: info@rwasystemy.cz

Zplnomocnény subjekt: neni relevantni
System/systemy POSV.: systém 1
6a. Harmonizovana norma: CSN EN 12101-2

%znameny subjekt/oznamene subjekty: PAVUS, a.s., AO 216, oznameny subjekt 1391,Prosecka 412/74, 190 00 Praha 9,
IC: 60193174

Deklarovana viastnost/deklarované viastnosti:

.. ; 52 Harmonizovana technicka
Zakladni charakteristiky Viastnost el
Jmenovité podminky aktivace - vetraci zarizeni je vybaveno EN 12101-2:2004, ¢l. 4.1
Iniciaéni zafizeni tepelnym automatickym

spousténim, ruénim spousténim, | splfiuje
rizenym spousténim aktivovanym
elektrickym signalem (EPS ¢i LDS)
Jmenovité podminky aktivace - vétraci zarizeni je vybaveno EN 12101-2:2004, ¢l. 4.2
Oteviraci mechanizmus oteviracim mechanizmem
s pneumatickym pistem PMAV40 az
PMAVG63 podle velikosti klapkya
klasifikace zatiZzeni snéhem a .
” _ . splnuje
vetfrem,
pro denni vétrani klapek
pneumatickym pistem PODV 32 a7
PODV 63 nebo el. pohonem typ i
| Exxx-230 | .
dosazeno pozarné otevrené polohy | EN 122101-2:2004, ¢l. 7.1.2
ROBR adeEvy nejpozdéji do 60 s po aktivaci | 2° %0
Provozni bezporuchovost - Re 1000 EN 12101-2:2004, ¢l. 7.1,
Spolehlivost funkce ‘ | pfiloha C
Provozni bezporuchovost - < b i i EN 12101-2:2004, ¢l. 7.4,
;atiieni VBHam | WL 1000 az WL 1500 Viz priloha 1 | piloha F
U€innost odvodu koufe a horkych | vytokovy souéinitel pro A;=A, x C, Vir ofiloha 2 | EN 12101-2:2004, €l. 6,
olynii/volna aerodynamicka plocha| C, = 0,64 a7 0,68 - Vizp pfiloha B
Technické parametry v podminkacl podstavec z polyesterového - B300 30 EN 12101-2:2004, ¢l. 7.5,
pozaru - Odolnost vuci teplu laminatu priloha G
podstavec z ocelového - B0 30
| plechu
Odolnost proti pozaru - prurezova plocha se po zkousce xnidis EN 12101-2:2004, Cl. 7.5,
Mechanicka stalost nezmeénila o vice neZz 10% P priloha G
Schopnost otevirani v podminkach 2 | s e EN 12101-2:2004, cl. 7.2,
prostredi — Zatizeni snéhem * e FOR RSO TFO0 el el | priloha D
Schopnost otevirani v podminkach T (00) EN 12101-2:2004, ¢l. 7.3,
prostredi — Nizka teplota okoli priloha E
Reakce na ohen Vypin PMMA, podstavce z polyester:f A1 EN 12101-2:2004, ¢l. 7.5.2.1
laminatu, tésnéni EPDM - E . B-s1,d0 s odkazem na EN 13501-1
Ocel, sklo, hlinik - A1 - C-s2,d0
Vypln PC - B-s1,d0 az C-s2,d0 . E

8. Prislusna technicka dokumentace: ES Certifikat shody €.1391 — CPD - 0114/ 2013 ze dne 28.6.2013, jehoz nedilnou

soucasti jsou: Priloha €.1 Protokol o certifikaci P-1391 — CPD - 0211-1/2008 ze dne 29.6.2009 a Protokol o pocatecni zkousce
typu vyrobku ¢.ZT - 1391 — CPD - 0211/2008-1 a €. ZT — 1391 - CPD - 0211/2008-2 ze dne 18.12.2008.

Vliastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodeé se souborem deklarovanych vilastnosti. Toto prohlaseni o
viastnostech se v souladu s nafizenim (EU) €. 305/2011 vydava na vyhradni odpovédnost yyrobce uvedeného vyse.
Podepsano za vyrobce a jeho jméenem:

V Praze, dne: 22.10.2014 / t %

-------------------------------------------

Daniel Artus - jednatel
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RWA SYSTEMY

Prohlaseni o vlastnostech c.2/2014 — priloha 1

Vyrobek:

typ PYRO - A3000

Odtahové veétraci zafizeni pro pfirozeny odvod koure a tepla, jednokfidla klapka PYRO - A3000
jako soucast bodovych svétliku

Maximalni klasifikace zatizeni snehem SL a vetrem WL

Zatiieni’ snéhem Zatizeni vétrem
Sifka delka
mm mm | Pa ] [ Pa ]
1000 1000
1000 1500
1000 2000
1000 2400
1000 2500
1000 3000
1200 1200 e
1200 1500
1200 1800
1200 2200
1200 2400
1200 2500 1300
1200 2700 1500
1500 1500
1500 1800 1750
1500 2100
1500 2400 1500
1500 2500
1500 2700 1250
1800 1800 1750
1800 2400
1800 2500 1250
1800 2700
2000 2000
2000 2500 1000 Hha
2000 3000 750

Klasifikace zatizeni snéhem SL je pro vyrobek PYRO - A3000, v zavislosti na rozmeéru klapky,
odstupfiovana do nasledujicich trid:
SL 500, SL 750, SL 1000, SL 1250, SL 1500, SL 1750

Klasifikace zatizeni vétrem WL je pro vyrobek PYRO - A3000, v zavislosti na rozméru klapky,
odstupriovana do nasledujicich trid:
WL 1000, WL 1500
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Prohlaseni o vlastnostech c.2/2014 — priloha 2

Odtahove vetraci zarizeni pro prirozeny odvod koure a tepla, jednokridla klapka PYRO - A3000

Volna aerodynamicka plocha Aa v zavislosti na geometrické plose vyrobku

Vyrobek:

typ PYRO - A3000

jako soucast bodovych svétliku

Rozmery klapk Geometricka plocha Vytokovy soucCinitel | Volna aerodynamicka
Sifka délka Vv plochg Aa
[ —]
1000 1000
1000 1500
1000 2000
1000 2400
1000 2500
1000 3000
1200 1200
1200 1500
1200 1800
1200 2200
1200 2400
1200 2500
1200 2700
1500 1500
1500 1800
1500 2100
1500 2400
1500 2500
1500 2700
1800 1800
1800 2400
1800 2500
1800 2700
2000 2000
2000 2500
2000 3000
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